
N330 单板模组说明书

1．适用范围

本说明书所含信息适用于 N330 单板模组，包含了模组规格、外观尺寸、

操作说明等关键信息。

2．概述

N330 单板模组采用 1/3 英寸、130 万像素彩色图像 CMOS 传感器和 ISP 图

像处理芯片组成，输出 720P 模拟高清图像。ISP 具有色彩矩阵、锐度、伽码校

正、 自动电子快门、自动白平衡、自动增益控制、自适应背光补偿、3D 降噪、

倒车辅助线等功能。

3．技术参数

序号 参数名称 参数规格

1 传感器类型： CMOS

2 感光尺寸： 1/3″

3 有效像素： 1280(H)x960(V)

4 白平衡： 自动

5 自动增益控制 AGC ： 自动

6 背光补偿： 有

7 降噪： 3D DNR

8 信噪比： >52dB(AGC OFF)

9 视频制式： CVBS,AHD 720P@25FPS；AHD 720P@30FPS

10 视频输出： 1.0 Vp-p / 75 欧姆

11 伽码校正： 0.45

12 工作电压： DC12V

13 工作电流： 60mA

13 功率： 0.72W

14 工作温度： -30℃~+70℃

15 外型尺寸： 32mm x 32mm 38mm x 38mm

4．储存方法

A.储存条件好：指温度小于 25 度，相对湿度小于65％，具有温度控制，室内
环境无腐蚀性气体，静电袋包装储存。

B.一般储存条件：指温度不高于 35 度，相对湿度小于 75％，室内环境无腐蚀
性气体，静电袋包装储存。

C.长期储存：如需使用，避免存在水分风险，需要 80 度烘烤 4 小时，必须重
新检验。
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