
深圳易凯达科技有限公司
地址:深圳市龙岗区 電話:0755 25003073
客 戶 客戶料號
規 格 T5026-Φ0.28-210TS-2.2MH 料號 T5026-2.2mH
版 本 01 生效日期 2017-05-20

1、DIMENSION:(UNIT:mm)

A 15.5MAX B 8.0MAX C 8±2

D 0.28±0.05 E 1.5MAX

2、WINDING：

WDG WIRE SIZE TURNS ST-FIN VENDOR

N1 Ø0.28mm QA-1(155℃) 210TS(REF) S---F 益達或同等品质厂家

3、INDUCTANCE(CHEN HWA100--LCR METER，1KHz/0.25V):

L(S……F)=2.2mH±10%

4、DC RESISTANCE(DCR METER, CDC-502BC):

DCR(N1)=3.0Ω (REF)

5、CORE: T50-26 (威盛捷或同等品质厂家)。

備註:
无铅产品, 卧式多层密绕，需含浸 1:1,并外包二层黄色玛拉胶带.

設計 彭万里 審 批 邓红兵 圖 號 201705201



深圳易凯达科技有限公司

地址:深圳市龙岗区 電話:0755 25003073

客戶 客戶料號

品名 卧式電感線圈(无铅) 鸿祥料號 T5026-2.2mH

L
(mH)

DCR
(Ω)

絕 緣
程 度

耐 壓
程 度

備 注

SPEC 2.2±10% 3.0max

100MΩ
MIN

600V
MIN

1 2.19 1.09
2 2.26 1.12
3 2.24 1.10
4 2.24 1.10
5 2.26 1.11
6
7
8
9
10

測 試 項 目 測 試 條 件 測 試 儀 器

L 電感值 1KHz/0.25V CH-100
DCR 直流電阻 502BC

耐壓 600VAC 時間:3 秒 CY2674
絕緣電阻 500VDC 時間:60 秒 CY2674

工

程
陈志猛

設

計
彭万里

審

批
邓红兵

時

間
2017-05-20



承 認 書

SPECIFICATION FORAPPROVAL

★★★★★★★★★★★★★★

客 戶

CUSTOMER:

品 名 卧式電感線圈

DECRIPTION: (无铅)

鸿祥料號 T5026-2.2mH 客戶料號

PART NO: MODEL NO:

出 圖 客 戶 承 認

設 計 工 程 審 批

彭万里 陈志猛 邓红兵

日期:2017-05-20
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